
Przedmiary 
Konserwacja ołtarzy bocznych wraz z wykonaniem prac 

malarskich w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia 

N.M.P. w Sławnie 
 

 

Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Franciszka z kościoła pw. Wniebowzięcia 

N.M.P. w Sławnie: 

 Powierzchnia polichromowana – 2650 dm2 

 Powierzchnia złocona i srebrzona – 550 dm2 

 Elementy płaskie i konstrukcyjne – 2800 dm2 

 Technika olejna na płótnie – 168 dm2 

 

Konserwacja ołtarza bocznego p.w. św. Stanisława Kostki z kościoła pw. 

Wniebowzięcia N.M.P. w Sławnie: 

 Powierzchnia polichromowana – 2650 dm2 

 Powierzchnia złocona i srebrzona – 550 dm2 

 Elementy płaskie i konstrukcyjne – 2800 dm2 

 Technika olejna na płótnie – 168 dm2 

 

Malowanie ścian i sufitów; techniki oparte na klejach syntetycznych: 115 750 dm2 
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1.0 DANE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC 

1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI  

 NR REJESTRU ZABYTKÓW B/119 dec. z dn 8.11.1981  

 

RODZAJ: polichromia wnętrza  

TEMAT: Prace badawcze 

AUTOR, Nieznany 

WARSZTAT: nieznany 

SZKOŁA: styl historyzm z elementami secesji’  

SYGNATURA (podpis autora, budowniczego na obiekcie) - brak 

INSKRYPCJE (napisy wyryte na kamieniu, tynku) - brak 

DATOWANIE: 1 poł XX w 

LOKALIZACJA / MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: Sławno pl Kościelny 8, 26-332 Sławno 

WŁAŚCICIEL / UŻYTKOWNIK:  Parafia p.w. NMP  

TECHNIKA: Stolarka okienna, drzwiowa, schody drewniane, tynki, malatura  

WCZEŚNIEJSZE KONSERWACJE (lub RENOWACJE): tak 

WCZEŚNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK Dokumentacja prac stratygraficznych p 

Dobrzyński 2013 

 

1.2. ZMIANA DANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC 

 

DATOWANIE: bez zmian 

INSKRYPCJE: bez zmian 

AUTOR, WARSZTAT, SZKOŁA: bez zmian  

TECHNIKA: bez zmian 

 

1.3. DANE O REALIZACJI KONSERWATORSKIEJ 

WYKONAWCY PRAC: Karolina Niemczyk-Bałtowska 

KIEROWNIK: mgr Karolina Niemczyk-Bałtowska 

SKŁAD ZESPOŁU: mgr Karolina Niemczyk-Bałtowska   

RODZAJE BADAŃ ORAZ ICH WYKONAWCY: 

- Badania stratygraficzne: mgr Karolina Niemczyk-Bałtowska 

 INSPEKTORZY NADZORU, RZECZOZNAWCY I KONSULTANCI: nie dotyczy 

k 
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Wykonano kilka odkrywek sondażowych. W miejscach najbardziej reprezentatywnych 

wykonano rozwarstwienia warstw stratygraficznych „in situ”. Pobrano próbki, które 

następnie zbadano w warunkach laboratoryjnych.    

 

AUTOR DOKUMENTACJI: Karolina Niemczyk-Bałtowska 

DATA I MIEJSCE WYKONANIA: Styczeń 2024 r., Sopot. 
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2 BADANIA STRATYGRAFICZNE 

2.1. Wstęp 

Wnętrze kościoła p.w.  NMP w Sławnie zostało podane badaniom w 2013 roku 

przez mgr Jan Dobrzyńskiego. Wykonano odkrywki stratygraficzne , opis w 

niniejszej dokumentacji. Odkrywki nie wykazały malatury historycznej – kościół 

został poddany gruntownemu remontowi w II poł XXw   

  

 

 

 
 
 

 

 

 

4. Wytyczne konserwatorskie 

 Wykonanie malatury  aranżacji kolorystycznej scian jednolitej w tonacji ciepłej , 

harmonizującej z wyposażeniem kościoła tzn ołtarzy w kolorystyce zróżnicowanej – 

marmoryzowanych ołtarzy św Franciszka i św. Stanisława Kostki oraz 

monochromatycznych ołtarza głównego bocznych i ambony.  

 Bezwzględnie wymagane jest  wykonanie wymalowani próbnych i zatwierdzenie 

komisyjnie przez WUOZ    

 Wszelkie odkryte fragmenty polichromii historycznej należy zgłosić do oceny 

WUOZ.  

 
 

 
 
 

6. Program prac konserwatorskich 

 

Stan zachowania i przyczyny zniszczeń obiektu 

Budynek był stale użytkowany na cele mieszkalne i użytkowe, jako taki był ogrzewany i 

wentylowany. 

  

Mury, tynki 

Wyprawy tynkarskie oryginalne wg obecnej oceny zachowały się sladowo.  W całości 

pokryte grubą warstwą szpachlówek gipsowych i przemalowaniami. Oryginalne tynki 

były wapienno –cementowe, z wypełniaczem kwarcowym drobnym 0,5 mm.     
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Malatura na tynku 

Oryginalna malatura historyczna została usunieta podczas remontu w II  poł XXw  .  

 

 Założenia technologiczne 

Zaleca się wykonanie wszystkich prac naprawczo-konserwatorskich w technologiach 

rzemieślniczych oraz firmowych stosowanych i sprawdzonych przy odnowie 

zabytków na przestrzeni ostatnich lat, które mają w ofercie materiały przeznaczone 

do obiektów zabytkowych np. Keim (lub inne) z pigmentem mineralnym , silikatowe 

Ze względów technologicznych bezwzględnie zakazane jest użycie tynków i 

szpachlówek gipsowych.   

 

PROPONOWANE DZIAŁANIA. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  

 

4.1 Tynki 

 

Usunąć przemalowania z całości ścian 

  Usunięcie łat i nawarstwień gipsowych 

 Wykonanie opcjonalnie odgrzybienia w miejscach zaatakowanych Prace odgrzybiające 

powierzyć firmie specjalistycznej proponowany preparat np. Tytan Profesional Środek 

grzybobójczy (Selena 

 Wykonać inwentaryzację i projekt na podstawie ewentualnej  odsłoniętej polichromii, 

zatwierdzić w WUOZ  

 Wykonać szycie w miejscu pęknięcia , poza strefą polichromii , podklejać na zaprawy 

iniekcyjne przykładowo Iniektionsleim Remmers  

 Szczeliny wypełnić zaprawą mostkującą z włóknami lub Caparol Riss Spachtel 

 Pęcherze podkleić PLM M i A  i Polioctan winylu PW-50 

 Impregnować powierzchnię preparatem krzemianowym Silex OH 

 Wykonać uzupełnienia w zaprawie Uniwersalputz , uniwersalputz Fein,Maltamix TM 25 

kg 

 Wykonać impregnację lamperii preparatem Keim Concentral Betonsiegel 

 impregnować, przykładowo Keim Spezial Fix    

 Wykonać uzupełnienia tynku i sztukaterii Wykonać malaturę farbami Keim Optil lub 

Keim Quarzil 

 Tynki wapienno-piaskowe z trasem zapobiegające powstawaniu wykwitów wapiennych 

(przykładowo doskonale dyfuzyjny Optosan Tras Mortel TWN) lub systemowe tynki 
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wapienno cementowe o parametrach odpowiednich dla obiektów zabytkowych należy 

położyć na pozostałych niezasolonych i niezawilgoconych powierzchniach np. tynk 

Kreisel, Fasadenputz (Remmers), Tyssand. W miejscach trudnych stosować siatkę 

zatopioną w zaprawie klejowej. Szpachlować tynkiem z włóknem przykładowo Keim 

Uniwersalputz Fein Należy przestrzegać norm wiązania zapraw mineralnych (1 mm na 

dzień) i nie dopuścić do przemarznięcia lub powstania spękań w wysokich 

temperaturach. 

 Malatura na ścianie 

 Po związaniu tynków podłoże zaimpregnować preparatem wyrównującym chłonność, 

posiada również częściowe właściwości izolacyjne z uwagi na zawartość powietrza w 

strukturze Chłonność szpachlówek i tynków ograniczyć poprzez pokrycie  gruntem z linii 

farb stosowanych do prac malarskich Keim Spezial Fix 

 Wykonać malaturę farbami Keim Optil lub Keim Quarzil , postępowac zgodnie z kartą 

techniczną     

 

 

8. PODSUMOWANIE 

 

     Zaproponowane zalecenia zapewnią trwałość renowacji, nadadzą jej odpowiedni 

efekt plastyczny powierzchni oraz zapewnią komfort użytkowania wnętrz. 

Znamienne jest, że mamy do czynienia z obiektem zabytkowym pełnym ukrytych 

cech, który może być ostatecznie rozpoznany w trakcie przeprowadzania remontu. 

Podczas prac są możliwe modyfikacje spowodowane możliwością wystąpienia 

nowych okoliczności i ostateczne rozwiązanie powstanie po oględzinach podczas 

trwania budowy. 
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Ściana od strony chóru Stan malatury wnętrza 2023 

 

Nawa, strona lewa Stan malatury wnętrza 2023, 
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Nawa, strona prawa Stan malatury wnętrza 2023, 

 

Wnetrze kościoła , nawa. Stan malatury wnętrza 2023. 
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Wnetrze kościoła , prezbiterium Stan malatury wnętrza 2023. 
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Transept strona lewa kaplica św Stanisława Kostki 

 

Transept strona prawa, kaplica św Franciszka 
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